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订购代码

齿轮箱齿轮箱 *

产品型号产品型号

NP
NPL / NPS / NPR
NPK
NPLK / NPSK / NPRK 
NVS

规格规格

005 – 045
015 – 045
005 – 045
015 – 045  
040 – 063

特性特性

S = 标准

R =  带长条孔的法兰 

输出类型输出类型

1 =  平键轴

2 =  渐开线花键轴 (DIN 
5480) ( 不适用于 NP)

回程间隙回程间隙

1 = 标准

齿轮箱型号齿轮箱型号

F = 标准

A =  HIGH TORQUE（不适用

于 NP 005 和 NVS）

级数级数

1 = 1 级
2 = 2 级

速比速比 *

夹紧毂直径夹紧毂直径 *

 / 电机电机 **
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齿条齿条

类型类型

ZST = 齿条

模数模数

150 = 1.5 mm
200 = 2 mm
300 = 3 mm
400 = 4 mm

平稳运行平稳运行

4 = 4 级
3 = 3 级
2 = 2 级
1 = 1 级

定位精度定位精度

4 = 4 级
3 = 3 级
2 = 2 级
1 = 1 级

穿孔间距穿孔间距

_ = 125 mm

长度长度 [mm]

旋向旋向

倾角倾角  
19.5283°

进给力进给力

4 = 4 级
3 = 3 级
2 = 2 级
1 = 1 级

齿轮齿轮

产品类型产品类型

RMK =  安装在键轴上的齿轮

RMS =  安装在花键上的齿轮

RMK ： 孔径 [mm]
RMS ：  花键配合分度圆直径 [mm]

平稳运行平稳运行

4 = 4 级
3 = 3 级
2 = 2 级

定位精度定位精度

4 = 4 级
3 = 3 级
2 = 2 级

旋向旋向 lFq 距离距离

齿数齿数

倾角倾角 19.5283°

进给力进给力

4 = 4 级
3 = 3 级
2 = 2 级

模数模数

150 = 1.5 mm
200 = 2 mm
300 = 3 mm
400 = 4 mm
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